
©2012 LPS Laboratories • LPS® is a registered trademark of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2112 • Rev. 5/2012

LPS Laboratories • An Illinois Tool Works Company

4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30084 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

Internet Web Site: www.lpslabs.com

• Содержит PTFE для 
превосходного смазывания

• Быстро образует чистую 
белую смазку

• Водонепроницаемая

• Вязкость по NLGI - 2

• Формирует долговечную 
защитную пленку против 
ржавчины и коррозии

• Белый цвет упрощает осмотр

• Не содержит хлорированных 
растворителей

Свойства

• Автоматика
• Авиация
• Кабели
• Поршни и кулачки
• Цепи
• Направляющие

• Клапаны и затворы
• Морская техника
• Открытые редукторы
• Поворотные двери
• Упаковка товара
• Конвейеры

Применение

Кипение / конденсация
 158°F (70°C)   
Цвет:
 Белый 
Распределение масло / 
вода:
 <1 
Точка каплепадения:

360°F (182°C)

Скорость испарения:
 <1 (эитл.эфир=1)  
4-шариковая машина 
(ASTM D-2266):
 200 кг 
4-шариковая машина 
(ASTM D-2266):

0.82 мм
NLGI:

2

Запах
 Мягкий 
Удельный вес: 
 0.78-0.80 (вода=1) 
Плотность пара:  
 ~ 3.0 
Давление пара:  

 40 – 50 psia  
Летучие:    

77% (v/v) 

Технические характеристики

Артикул
284 г / 418 мл 03816

Фасовка

Паспорт безопасности можно скачать на сайте производителя  WWW.LPSLABS.COM или запросить у Вашего менеджера

Grease with PtFe
White Lithium
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