
Техническая информация

Dry Moly Spray

Сухое молибденовое покрытие в форме аэрозоля

Обзор продукта

ROCOL
®
 Dry Moly Spray образует пленку с 

высоким содержанием дисульфида молибдена. 
Она предназначена для смазывания скользящих 
механизмов и поверхностей, а также подшипников 
скольжения, кулачков, направляющих и других 
мест, где недопустима влажная пленка.

Также доступно в форме пасты – Dry Moly Paste, и 
жидкой форме – Dry Moly Fluid.

Применение

 ROCOL Dry Moly Spray в первую очередь
разработана для скользящих поверхностей и
механизмов, где требуется смазка с полностью
сухой пленкой

 ROCOL Dry Moly Spray может применяться в
качестве смазки там, где не допускается
покрытие поверхности влажной пленкой

Особенности и преимущества

 Диапазон температур от -50 до +450 °С

 Сухая пленка предотвращает попадание и
прилипание загрязняющих веществ

 Предотвращает заедание, схватывание и
залипание

 Устойчивость к высоким нагрузкам (до 7000 кг/см2)

 Отличная износостойкость
благодаря молибдену

Хранение и применение

 Поверхность для нанесения должна быть
чистой, сухой, без масла, смазки или грязи

 Баллон нужно трясти в течение 2-3 минут после
начала движения перемешивающего шарика

 Держать вертикально и наносить ровное
покрытие с расстояния 15-30 см

 Только для хорошо проветриваемых мест

 После использования перевернуть баллон и
распылять пока сопло не прочиститься полностью

 Высыхание на отлип 2-3 минут, полное
высыхание - 3 часа

 Удалить излишки можно тканью без ворса

 Также можно применять пасту Dry Moly Paste
или жидкость Dry Moly Fluid для окунания,
нанесения кистью или распыления

 Хранить при температуре до +50 °С и вдали от
солнечных лучей

 Срок годности 4 года со дня изготовления

Спецификации

 Rolls Royce Specification – R-R OMAT 4/52.

 NATO Stock Number – 9150992248709.00

Фасовка

Упаковка Артикул
400 мл 10025 
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Указанные выше значения являются усредненными и не являются спецификацией

Паспорт безопасности
Паспорт безопасности доступен для скачивания на официальном сайте www.rocol.com или может быть

получен по запросу через Вашего менеджера

Свойства Метод тестирования Результат
Внешний вид Визуально Сине-черная пленка

Твердые частицы Дисульфид молибдена

Связующее вещество Органическая смола

Растворитель Кетон

Пропеллент LPG (углеводород) 

Время высыхания

На отлип 2-3 минуты 

Полное высыхание (20°C) Приблизительно 3 часа 
Температурный диапазон -50°C to +450°C 
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Информация в этом документе основана на нашем опыте и отзывах клиентов. Есть много факторов, которые влияют на производительность и
применение наших продуктов, поэтому в некоторых случаях мы не берем на себя ответственность за действие продукта.
Последнее обновление: Октябрь 2016

http://www.rocol.com/
RADELMARKET
Линия




